
Mehr als 150 erfolgreiche Automationsprojekte mit Fritz Studer AG

WeFlexWeStack WeFeed WeSpeed

Stapelzelle für Stapel auf Bodenroller Schnell umrüsten zwischen Futter- und Wellenteilen Schnell umrüstbare Bandzelle für Futterteile Für kleine Teile und schnelle Taktzeiten 

Aussen Universal Aussen Produktion Innen Universal Innen Produktion

S11 S121

S131 S122S22S33

S141S31

S151S41

S110

WeFlex mit Dachbeladung 
Max. Teilegewicht: 15kg 
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 200 Stk.

WeFeed mit Dachbeladung
Max. Teilegewicht: 5kg 
Max. Futterteil: Ø260 L160
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80= 45 Stk.

WeStack | Max. Teilegewicht: 15kg 
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 448 Stk.

WeFlex | Max. Teilegewicht: 15kg 
Max. Futterteil: Ø260  L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 200 Stk.

WeFeed | Max. Teilegewicht: 5kg  
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80= 45 Stk.

WeStack | Max. Teilegewicht: 15kg 
Max. Wellenteil: Ø100 L560
Max. Futterteil: Ø260 L100 
Autonomiebeispiel 
Futterteil Ø80 L80 = 448 Stk.

WeStack | Max. Teilegewicht: 15kg
Max. Wellenteil: Ø100 L560
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 448 Stk.

WeFlex | Max. Teilegewicht: 15kg 
Max. Wellenteil: Ø100 L1000
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 200 Stk.

WeFlex | Max. Teilegewicht: 15kg  
Max. Wellenteil: Ø100 L1000
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel 
Futterteil Ø80 L80 = 200 Stk.

WeSpeed | Max. Teilegewicht: 2kg
Max. Wellenteil: Ø100 L200
Max. Futterteil: Ø140 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø10 L60 = 500 Stk.

WeStack | Max. Teilegewicht: 15kg 
Max. Wellenteil: Ø100 L560
Max. Futterteil: Ø140 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 448 Stk.

WeFlex | Max. Teilegewicht: 15kg
Max. Wellenteil: Ø100 L1000
Max. Futterteil: Ø140 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 200 Stk.

WeSpeed | Max. Teilegewicht: 2kg
Max. Futterteil: Ø140 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø20 L30 = 250 Stk.

WeStack | Max. Teilegewicht: 15kg
 Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 448 Stk.

WeFlex | Max. Teilegewicht: 15kg
Max. Futterteil: Ø260  L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 200 Stk.

WeFeed | Max. Teilegewicht: 5kg
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80= 45 Stk.

WeStack | Max. Teilegewicht: 
15kg | Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 448 Stk.

WeFlex | Max. Teilegewicht: 15kg 
Max. Futterteil: Ø260  L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 200 Stk.

WeFeed | Max. Teilegewicht: 5kg
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80= 45 Stk.

WeStack | Max. Teilegewicht: 15kg 
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 448 Stk.

WeFlex | Max. Teilegewicht: 15kg  
Max. Futterteil: Ø260  L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 200 Stk.

WeFeed | Max. Teilegewicht: 5kg 
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80= 45 Stk.

favorit

WeStack | Max. Teilegewicht: 15kg 
Max. Wellenteil: Ø100 L560
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 448 Stk.

WeFlex | Max. Teilegewicht: 15kg
Max. Wellenteil: Ø100 L1000
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 200 Stk.

WeFeed | Max. Teilegewicht: 5kg 
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80= 45 Stk.

WeFeed | Max. Teilegewicht: 5kg
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80= 45 Stk.

WeFeed | Max. Teilegewicht: 5kg
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80= 45 Stk.

WeStack | Max. Teilegewicht: 15kg
Max. Wellenteil: Ø100 L560
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 448 Stk.

WeFlex | Max. Teilegewicht: 15kg 
Max. Wellenteil: Ø100 L1000
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80 = 200 Stk.

WeFeed | Max. Teilegewicht: 5kg 
Max. Futterteil: Ø260 L100
Autonomiebeispiel
Futterteil Ø80 L80= 45 Stk.


